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Prace budowlane zwigzane z montazem izolacji akustycznej w kazdym domu trwajg dwa tygodnie. Po zakorczeniu
montazu kazdy wtasciciel nieruchomosci otrzymuje pakiet gwarancji obejmujacych wykonawstwo i materiaty na prace
budowlane wykonane w domu.

Kontrole hatasu sg wykonywane w 20% domdw. Kontrola hatasu po zakonczeniu prac budowlanych zostanie wykonana w
domach, w ktdrych przeprowadzono kontrole hatasu przed rozpoczeciem prac budowlanych. Kontrole hatasu sa
wykonywane w celu okreslenia, czy modyfikacje w budynkach przyczynity sie do zmniejszenia poziomu hatasu wewnatrz
budynkow.

W przypadku okreslania doméw majgcych wktad w dzielnicy uwzglednia sie wiek domu oraz oryginalnos¢ materiatow lub
integralnos¢ pozostatosci domu. Dom ,majgcy wkfad” to dom zlokalizowany w dzielnicy, wybudowany w 1952 roku lub
wczesniej, ktory jest wystarczajgco zintegrowany z pierwotnym domem i zachowana jest wystarczajaca ilos¢ materiatow
z pierwotnego domu. Cho¢ kazdy dom jest inny, niektére uwzgledniane cechy obejmujg zachowanie oryginalnych okien i
drzwi, wykonczenia, bryty (tzn. ksztattu i rozmiaru) oraz inne cechy architektoniczne.

Nie. FAA i IHPD ustality, ktére domy ,, majg wktad”, na podstawie kryteriéw okreslonych podczas tworzenia dzielnicy. W
celu zachowania spdjnosci z kryteriami dzielnicy taka klasyfikacja jest wigzaca.

Pakiet izolacji akustycznej dla budynkéw zabytkowych spetniajgcych kryteria jest zgodny ze standardami Departamentu
Zasobéw Wewnetrznych Standw Zjednoczonych (United States Department of Interior) w zakresie zachowania
zabytkowego charakteru budynku. Pakiety izolacji akustycznej dla budynkéw zabytkowych zostaty opracowane w ramach
wspotpracy z FAA i IHPD. Nie ma istotnej rdznicy w jakosci pakietéw izolacji akustycznej; pakiet izolacji dla budynku
zabytkowego spetniajgcego kryteria moze sktadac sie z réznych elementéw, aby mozliwe byto zachowanie zabytkowego
charakteru budynku.

Podejscie do domdéw ,majacych wkiad” i podlegajacych izolacji akustycznej opiera sie na doswiadczeniach
i wynikach zebranych podczas programu pilotazowego przeprowadzonego zgodnie z wytycznymi IHPD. W ramach procesu
w IHPD ustalono kompleksowe podejscie do ,,majgcych wktad” doméw oraz srodkéw i materiatéw, ktére majg byc
stosowane zgodnie z kryteriami IHPD dotyczgcymi zachowania istniejgcego zabytkowego charakteru domu ,majgcego
wktad”.

Wiasciciele domoéw, ktdre spetniajg kryteria RSIP, otrzymajg pismo od CDA. Aby dowiedzie¢ sie, czy Paristwa dom spetnia
kryteria, nalezy zadzwonié pod numer 773-894-3255 i zostawi¢ wiadomos$¢ gtosowq. Potozenie domu wzgledem mapy
akustycznej 65 DNL OMP mozna znalez¢é na stronie CDA:
www.flychicago.com/OHare/EN/AboutUs/NoiseManagement/RSIP/Property-Locator.aspx.

W przypadku pytan dotyczacych dzielnicy prosimy o kontakt z IHPD: Carol J. Dyson, AIA, gtéwny architekt
i koordynator ds. zachet podatkowych (217-524-0276).
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Od 1995 roku Wydziat Lotnictwa miasta Chicago (Chicago Department of Aviation, CDA) zarzadza Programem izolacji
akustycznej budynkéw mieszkalnych (Residential Sound Insulation Program, RSIP) na osiedlach otaczajacych
Miedzynarodowy Port Lotniczy Chicago O’Hare (O’Hare). Jest to jeden z najintensywniejszych programéw na swiecie i w
jego ramach przekazano ponad 339 min USD ze $rodkéw federalnych i przeznaczonych na porty lotnicze w celu wykonania
izolacji akustycznej w ponad 11 500 doméw (jednostek mieszkalnych). W 1996 roku utworzono komisje ds. hatasu z portu
lotniczego O’Hare (O’Hare Noise Compatibility Commission, ONCC), ktorej zadaniem miato by¢ przekazywanie uwag i
nadzorowanie wszystkich programéw dotyczacych hatasu, w tym RSIP.

Program RSIP zostat opracowany w celu redukowania skutkdw hatasu wewnatrz doméw, pochodzgcego od statkow
powietrznych. Celem programu RSIP jest zapewnienie cichszego otoczenia i podniesienia jakos$ci zycia w domach
w obszarach najbardziej narazonych na hatas generowany przez statki powietrzne. Program RSIP ma na celu redukcje
hatasu generowanego przez statki powietrzne w budynkach mieszkalnych o co najmniej 5 decybeli (dB) oraz obnizenie
poziomu hatasu wewnatrz budynkdw do poziomu ponizej 45 dB. Odpowiednia izolacja akustyczna doméw spetniajgcych
kryteria nie tylko spowoduje, ze w domach bedzie ciszej, lecz takze przyniesie korzysci dla witascicieli nieruchomosci
wynikajace z dtugotrwatych udoskonalen i zwiekszenia wydajnosci systemdw ogrzewania i chtodzenia. Aby zakwalifikowad
sie do RSIP, domy muszg spetnia¢ nastepujace kryteria:

1. Dom musi by¢ wybudowany przed 30 wrzes$nia 2005 r.

2. Wskaznik sredniego poziomu hatasu w porze dziennej i nocnej w domu jest rowny lub wyzszy niz 65 decybeli (65
DNL) w granicach map akustycznych dla planowanego programu modernizacji O’Hare (O’'Hare Modernization
Program, OMP) zatwierdzonego przez FAA zgodnie z decyzjg FAA z 2005 r. dotyczgcg oceny wptywu modernizacji
portu lotniczego O’Hare na Srodowisko, z wyjatkiem przypadkdéw zaokraglania do kwartatu, jak opisano ponizej.

3. Dom musi znajdowac sie w kwartale, w ktérym poszczegdlne domu znajdujg sie w obrebie mapy akustycznej 65
DNL, i w takich przypadkach domy po obu stronach ulicy i do nastepnego skrzyzowania lub zmiany ulicy spetniajg
wymagania.

Lokale mieszkalne mogg znajdowa¢ sie w budynkach jednorodzinnych, wielorodzinnych, wielomieszkaniowych oraz do
uzytku mieszanego. W przypadku budynkéw do uzytku mieszanego izolacja akustyczna zostanie wykonana wytgcznie w
czesci mieszkalnej budynku.

Etap 17C programu O’Hare RSIP obejmuje dzielnice zabytkowg Norwood Park (Dzielnica), ktéra jest wymieniona
w krajowym rejestrze zabytkéw (krajowy rejestr). Dzielnica zostata wpisana do krajowego rejestru w 2002 roku pod
kryterium A (planowanie i rozwdj osiedli) oraz kryterium C (architektura). Dzielnica od zachodu graniczy z Harlem Avenue,
od wschodu z Nagle Avenue, od potudnia z Bryn Mawr Avenue, z Avondale Street od pdétnocy. Zabytkowos¢ wynika z
charakteru catej dzielnicy, a nie tylko poszczegélnych domdw. Potudniowo-zachodnia cze$¢ dzielnicy jest zlokalizowana w
obrebie wskaznika DNL wynoszgcego 65 decybeli zgodnie z mapg akustyczng dla OMP. Domy kwalifikujgce sie do izolacji
akustycznej zlokalizowane w dzielnicy zostaty okreslone jako ,majace wktad” lub , niemajace wktadu” w zabytkowy
charakter dzielnicy.
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Okreslenie zabytkowosci i spetnienie kryteriow

W pazdzierniku 2002 roku 41. okreg miasta Chicago ztozyt formularz o wpis dzielnicy do krajowego rejestru.
W formularzu wskazano tacznie 841 budynkéw zlokalizowanych w dzielnicy. Sposréd 841 budynkéw w dzielnicy
259 budynkow spetnia kryteria RSIP. Sposréd 259 budynkéw spetniajgcych kryteria 159 budynkéw okreslono jako majace
wktad w charakter dzielnicy, zas 100 budynkdéw okreslono jako niemajgce wktadu, poniewaz zostaty wybudowane po roku
1952, czyli po okresie $wietnosci (,,Period of Significance”) zgodnie z pkt 8 formularza wpisu do krajowego rejestru, lub ze
wzgledu na istotne zmiany dokonane w budynku.

Finansowanie

FAA zapewnia 80% srodkéw finansowych z subwencji w ramach Programu poprawy funkcjonowania portdw lotniczych
(Airport Improvement Program, AIP), natomiast miasto Chicago zapewnia pozostate 20%, korzystajac
z zatwierdzonych zrédet przychoddw portu lotniczego.

Typy izolacji

Po zakwalifikowaniu budynku do RSIP istnieje kilka sposobdw na zredukowanie hatasu generowanego przez statki
powietrzne w domu. Typowe rozwigzania w zakresie izolacji akustycznej moga obejmowac:

okna (zmodyfikowanie istniejgcych lub wymiana na okna akustyczne);
drzwi wejsciowe z drewna litego (zwane drzwiami gtéwnymi);
wymiana szklanych drzwi przesuwnych;

akustyczne drzwi zewnetrzne;

ostony deflektora klimatyzatora z litego drewna.

Uwaga: Prace bedg wykonywane wytgcznie w lokalach mieszkalnych. Wspdlne obszary budynkdw wielomieszkaniowych,
takie jak pralnie, korytarze, wejscia, klatki schodowe itp., nie sg objete RSIP.

Oznaczenie fasady od strony ulicy

Podczas zajmowania sie budynkami zabytkowymi konsultowano sie z Wydziatem Ochrony Zabytkéw stanu lllinois (lllinois
Historic Preservation Division, IHPD), ktory zwrdcit szczegdlng uwage na koniecznos$¢ zachowania w jak najwiekszym
stopniu zabytkowego charakteru i istniejgcych materiatéw w fasadach od strony ulicy w domach majgcych wktad.

W koordynacji z IHPD, RSIP definiuje fasade od strony ulicy: fasada zewnetrzna budynku zlokalizowanego bezposrednio
przy drodze lub ulicy przeznaczonych do ruchu drogowego. W celu zachowania ciggtosci wnetrza pomieszczenia fasada od
strony ulicy bedzie przedtuzona i obejmie narozne pomieszczenia, ktére majg fasade zaréwno od strony ulicy, jak i od
drugiej strony.

Poszczegdlne okna i drzwi w domu bedg powigzane z fasadg od strony ulicy lub od drugiej strony i zebrane zostang
dodatkowe informacje dotyczace stanu, stylu i materiatéw w celu wybrania wtasciwego rozwigzania. W przypadku drzwi i
okien na fasadzie od strony ulicy i od drugiej strony moga, ale nie muszg zosta¢ zastosowane te same rozwigzania.

Dziatania przed rozpoczeciem prac budowlanych

CDA zaprasza wiascicieli na spotkanie informacyjne dotyczgce procesu izolacji akustycznej. Spotkanie jest przewidziane
wyltgcznie dla oséb z domoéw spetniajacych kryteria i wymagane jest zaproszenie. CDA prowadzi salon RSIP w budynku
Administracji Lotnictwa (10510 W. Zemke Road, Chicago, IL 60666), w ktérym dostepne sg petnowymiarowe prébki okien
oraz drzwi wejsciowych i zewnetrznych. W przypadku kazdego domu objetego programem RSIP ustalany jest termin wizyty
inwentaryzacyjnej w domu w celu wyboru pakietu izolacji akustycznej najbardziej korzystnego w danym budynku
mieszkalnym oraz wykonania wstepnych pomiaréw okien i drzwi.

Dziatania podczas prac budowlanych i po pracach budowlanych

Po udzieleniu zamdéwienia na prace budowlane zaplanowana zostanie wizyta pomiarowa w kazdym domu. Podczas tej
wizyty wykonawca prac budowlanych wykona doktadne pomiary otwordw okien i drzwi oraz potwierdzi wybory dokonane
przez wiasciciela nieruchomosci. Wszystkie akustyczne drzwi i okna w programie O’Hare RSIP s3 wykonywane na
zamoéwienie dla kazdego domu.
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